SIEGENIA

brings spaces to life

TITAN

Navod na ovladani a osetrovani:
TITAN AF, TITAN iP, FAVORIT.

Window systems

Comfort systems
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Reakce k dokumentaci
Pfipominky a ndvrhy, které pfispéji k vylep3eni nasi dokumentace, radi pfijmeme.

Vase podnéty zaslete, prosim, E-Mailem na ,dokumentation@siegenia.com’.

SIEGENIA



Bezpecnostni upozornéni

¢ Dbejte pfi provédéni viech praci na oknech/balkon. dvefich na Vasi bezpeénost!

* Zachovejte odstup déti a osob, které nemohou odhadnout hrozici rizika, od mista nebezpedil

* Zabrante kapdni mazacich prostiedkd na podlahu a nenechdveijte v pracovnim prostoru leZet

z4&dné néradil
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Nebezpedi zranéni padem z otevienych oken
* PouZivejte pouze Zebfiky s pevnymi stupdtky.
* Zaijistéte se pred vypadnutim z okna.

e Nedrzte se otevieného okenniho kfidla.

Nebezpeci zranéni skripnutim casti téla
* PFi zavirdni oken/balkonovych dvefi nikdy nesaheijte do prostoru mezi
kfidlo a rém.

Nebezpeci zranéni a vécnych skod pritisknutim kridla proti
okraiji otvoru
* Vyvaruijte se piitisknuti kfidla proti okraiji otvoru (osténi).

Nebezpeci zranéni a vécnych skod vniknutim prekazek do

mezery mezi kfidlem a ramem

* Vyvaruijte se vniknuti pfekézek do oteviené mezery mezi kfidlem a
rdmem.

Nebezpecdi zranéni a vécnych skod dodatecnym zatizenim
kridla

* Vyvarujte se dodate¢nému zatizeni kiidla.

Nebezpeci zranéni pusobenim vétru
* Vyvarujte se pisobeni vétru na oteviené kfidlo.

* PFivétru a provanu okno dovfete a uzaviete.

A VAROVANI Nebezpedi zranéni pfi poruchdch funkce okenniho elementu!

P Pi poruchdch funkce okno ddle nepouziveite.

P Okno zabezpedte a nechte neprodlené opravit odbornou firmou.
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Ovladani - oteviravé-sklopné
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Odstranéni chybné manipulace
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Ovladani - sklopné-oteviravé (TBT)
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Ovladani- vyklopné
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Ovladani- vyklopné
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Ovladani - oteviravé-sklopné komfort
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Osetrovani - ¢isténi

Vase okna/balkonové dvefe jsou vybaveny vysoce hodnotnym kovdnim SIEGENIA.

Aby byl zachovdn jejich lehky chod a bezvadnd funkce co nejdéle, doporuéujeme Vam,
provédét ndsledné popsané o3etfovani a prohlidky v pravidelnych intervalech (miniméiné
jednou roéné nebo &astéji, napf. ve $kolnich budovach a hotelich dvakrat roéng).

Cisténi a konzervovani povrchu

Pfi povrchové Gpravé oken/balkonovych dvefi - napt. lakovani nebo lazurovani- je treba
viechny dily kovani z této povrchové Gpravy vylouéit a chrdnit pfed jejich znedisténim!

Odstraiite bez odkladu a beze zbytku viechna znegisténi, nebot by mohla ovlivnit funkci
a ochranu povrchu kovani!

K &idténi pouZivejte pouze jemné, ph-neutrdlni Cistidla v fed&ném stavu!
Nepouziveijte nikdy ostré pfedméty, myci prostfedky nebo agresivni Cistici prostfedky (napf.
&istidla obsahujici ocet nebo kyseliny), nebot by mohly poskodit korozni ochranu kovénil

Pfi &isténi dbejte na to, aby do kovéni nenatekla voda.

Po cisténi kovani dokladné osuste a hadfikem nasaklym do oleje neobsahujciho kyseliny a
pryskyfice, povrch lehce offete.

POZOR: Kovdni Titan AF-X nesmi byt po suseni povrchové Upravy mazdno olejem. Pro
samostatné se vytvdrejici pasivni vrstvu tohoto kovdani se musi vzdugny kyslik dostat neome-
zené na horni povrch. Olejové vrstva by tomuto mechanismu zabrénila. Pfi nejasnostech
ohledné u Vdas namontovaného kovdni se obrafte prosim na Vadeho dodavatele oken-dveti.
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Osetrovani - kontrola a mazani

r=n
Vyzkousejte sprévnou polohu a opotiebeni viech dild kovani majicich vliv na bezpeénost(t 1).
* Vyzkousejte, zda je Eep nizkového loZiska (x) zasunut az na doraz.

Pokud ne, zasurite jej rukou nahoru az na doraz.

* Dejte pozor na uvolnéné pfipeviiovaci Srouby a na pevné prisroubovani kliky.
Uvoln&né pripeviiovaci srouby dotdhnéte vhodnym néradim.
Pozor: Srouby pfi dotahovdni nestrhnéte!

* Nechte opotiebené/defekini dily kovani nebo strzené srouby vyménit odbornou firmou.

Namazte nebo naolejujte viechny pohyblivé &asti kovéni a viechna uzaviraci mista.

* Pouzivejte k tomu vyhradné olej nebo tuk neobsahuijici kyseliny a pryskyfice.

* Na pohyblivé &asti v okennim kfidle pouZivejte mazadlo ve spreji, abyste se dostali do
kaZdého otvoru kovdni. Po té otoéte klikou vicekrat do viech poloh ovldddni kovéni aby
se mazadlo rozdélilo. Pfebyteény olej/tuk z okna odstrafite.

* Uzaviraci protiplechy na rdmu mazte tuzsim mazadlem (tida konzistence 2 podle DIN
51818) na mistech, ve kterych uzaviraci Eep zajizdi do uzaviraciho protiplechu. Zde je
obzvl&3té vhodny nds osetfovaci tuk, ktery mizZete objednat u firmy SIEGENIA pod

objednacim &islem ZXSX0120-093010.
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Osetrovani - mazaci mista
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Osetrovani - mazaci mista
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SIEGENIA

brings spaces to life

Hlavni sidlo:
Industriestrale 1-3
57234 Wilnsdorf
NEMECKO

Mobile:  +420 602120029
pavel.paluch@siegenia.com

www.siegenia.com

Nase mezinarodni adresy najdete na:

www.siegenia.com

SIEGENIA po celém svéte:

Benelux Telefon: +32 9 2811312
Bélorusko Telefon: +37517 3121168
Cina Telefon: +86 316 5998198
Francie Telefon: +33 3 89618131
Italie Telefon: +39 02 9353601

Jizni Korea Telefon: +82 317985590
Madarsko Telefon: +36 76 500810

Némecko Telefon: +49 271 39310
Polsko Telefon: +48 77 4477700
Rakousko Telefon: +43 6225 8301
Rusko Telefon: +7 495 7211762
Svycarsko Telefon: +4133 3461010
Turecko Telefon: +90 216 5934151
Ukrajina Telefon: +380 44 4637979

Velka Britanie Telefon: +44 2476 622000

Obratte se na Vaseho odborného prodejce:



