@® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.
ﬂ pracovi$té ZLIN, K Cihelné& 304, 764 32 ZLIiN - Louky

vydava

Zadateli: PVC OKNA s.r.o.
Nova Ves 139, 739 11 Frydilant nad Ostravici

CERTIFIKAT

na viastnost vvrobku
€. CV -16 - 672/Z

Vyrobek:  Plastova okna a balkénové dveife PROFITLINE, systém Kommerling 88

Vyrobce:  PVC OKNA s.r.o., Nova Ves 139, 739 11 Frydlant nad Ostravici,
provoz - Trojanovice 60, 744 01 Frenstat pod Radhostém

Popis:

Provedeni Okna a balkénové dvere jednokridlové a dvoukfidlové

V314, V325, V327, V328, V329 a kfidlovy profil €. 88270, 88271, 88272, 88273 — vyztuha &.
V306, V307, V308, V314, V315, V326, V327, V328, V384

Ram a kiidlo | Ramovy profil ¢. 88171, 88172, 88173 - vyztuha &., V300, V303, V306, V307, V308, V309, V310, V313,

V300, V303,

V322, V323, V324, klapacka ¢&. 88471, 88472 + krytka — vyztuha €. V316, V317

Dalsi profily sloupek ¢. 88300, 88301, 88302, 88303, 88371, 88372 — vyztuha &. V312, V318, V319, V320, V321,

Zaskleni I1Z. sklo ve sloZeni: Planibel Clear 4 mm / 16 mm rémecek hlinikovy nebo Chromatech Ultra
M, argon / iplus Top 1.1 4 mm s Uy = 1,1 a dal&i skla odpovidajiciho slozeni s Ug = 1,1; Ug=
U;=0,8; Ug=0,7; Ug=0,6; Ug=0,5; Ug= 0,4

F nebo TGI
1,0; Ug=0,9;

zasklivaci lista &. 1436, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2451, 2452, 2453, 2454, 76503, 76504,
76505, 76506, 76507, 76508, 76509, 2638, 2640, 76573, 76575, 76576, 76577, 76578, 76579, 2624,

CSN EN 14351-1+A1 tinosnost bezpe&nost. zafizeni: 350 N
CSN 73 0540-2 soudinitel prostupu tepla: Un20<1,5 Wi(m?.K)

2626. 2628, 2630, 2632,2634, 2636 s extrudovanym t&snénim, té&snéni v rozich pferusené — naviékané,
v rozich pferusené
Tésnéni Vnéj§i PCE, G046, G047, G048, G049.T stiedové — PCE, G051.T a vnitini PCE, G050.T - navlékané
v rozich ohybané, nebo extrudované v rozich svarené

Kovani SIEGENIA-AUBI TITAN AF
Vysledek:
Nézev ovérovaného parametru ZkuSebni metoda Vysledky
Privzdugnost CSN EN 1026 tiida 4
Vodoté&snost CSN EN 1027 bez pruniku vody do 600 Pa
Odolnost profi zatizeni vétrem &SN EN 12211 relativni €elni prihyb < 1/200 nebo 1/300,
(zkusebni tlak pro tfidu zatizeni 1,2, 3a 5) funkéni, bez viditelnych deformaci
Unosnost bezpeénostnich zafizeni CSN EN 14609 350 N
Soucinitel prostupu tepla Uy, (v pofadi podie CSN EN ISO 1,2114/1,1;1,2/1,1/1,1; 1,1/ 1,0/ 1,0; 1,0/
mlr_gdengkch Uﬁﬂlfike’: Prvrl;i l:;d;o;a ptlgti r:;i chu:ﬂi skla 100771 0,93/ 0,94; 0,95/ 0,86/ 0,87, 0,88/ 0,79/ 9,81;
S rameckem niinikovym, aru oanota s ram em ;
Chromatech Ultra Fngi‘etf hodnota s rémeckem TGI M) 0,82/ 0,72/ 0,74; 0,75/ 0,66/ 0,67 W/(m".K)
Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:
Vyhovuje: CSN EN 12207 priivzdudnost: trida 4

CSN EN 12208 vodotésnost; trida 9A

CSN EN 12210 odolnost proti zatiZeni vétrem: tfida C5/B5 - jednokf. okno a jednokf.

balk. dvere; tfida C3/B3 - dvoukfi okno;
trida C1/B2 - dvoukf. balk. dveie

Podklady: Protokol o posouzeni vlastnosti vyrobku &. 1390-CPR-0199/2016/Z vydany CSl a.s. —

NB 1390.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkou$kach.
Osvedcuje vyée uvedené vfastnost: vyrobku a neznamepé ENa razu,te certifikaci podle zakona

Datum vydani:  19.01.2017
Platnost do: 31.01.2019
Vypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.

Ing. Vladan Panovec
vedouci pracovisté




