Prohlaseni o vlastnostech
¢. Kommerling 76 AD/01-2016

Jedine¢ny identifikaéni kod vyrobku:

Plastova okna a balkénové dveie CLASSIC 76 a CONTUR 76, systém Kommerling 76 AD —
PO-Kémmerling 76 AD

Zamyslené pouziti: Okna a balkénové dvefe jsou urleny pro pouZiti do bytovych a nebytovych
objektii, na které se nevztahuji poZadavky na pozarni odolnost a kouFotésnost.

Vyrobce:
PVC OKNA s.r.0.
Nova Ves 139, 739 11 Frydlant nad Ostravici
Vyrobna: Trojanovice 60, 744 01 Frenstit pod Radho§tém
Cesks republika
IC: 26844168

Systém posuzovani a oveérovani stalosti vlastnosti: systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A1:2010

Ozndmeny subjekt: Ozndmeny subjekt . 1390 — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., pracovisté
Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky




Prohlaseni o vlastnostech
¢. Kommerling 76 AD/01-2016

Deklarované vlastnosti:
Tabulka 1 - Plastové okno jednokFidlové

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C3/B5
Vodot&snost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A
Vodot&snost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpetné latky neuvoliiuje
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni vyhovél
4/16/4, 4-12-4-12-4 33 (-2;-5) dB
4-18-4-18-4 34 (-2;-6) dB
6/16/4 37(-2;-5)dB
8/16/4 38 (-1;-4)dB
6-16-4-14-4 39 (-2;-6) dB
6-16-4-18-4 40 (-2;-7)dB
10-14-6-12-6 41 (-2:-4) dB
8 VSG SI/16/8 43 (-1;-6) dB
8 VSG SI/16/10 44 (-1:-5) dB
Akustické vlastnosti 8VSG SI-12-4-12-6 43 (-2;-7) dB
8 VSG SI-14-4-14-6 43 (-2;-8) dB
8 VSG SI/16/8 VSG SI 44 (-3;-8) dB
8VSG SI-128-16-12-8 VSG 46 (-1:-6) dB
8VSG SI-12S-;S-12-8 VSG 46 (-1:-6) dB
14 VSG SIS/?4/10 VSG 47 (0:-3) dB
12 VSG SI-12-6-12-8
VSG SI 47 (-1;-4) dB

Souéinitel prostupu tepla Uw —

Prvni hodnota plati pii pouZiti skla s rame¢kem hlinikovym,
druha hodnota pii pouZiti skla s rAme¢kem Chromatech
Ultra a TGI a tfeti hodnota pfi pouZiti skla s rame¢kem
Swisspacer V

Ug = 1,1 W/(m2K)

1,3/1,2/1,2 Wi{(m2K)

U, = 1,0 W/(m2.K)

1,2/1,1/1,1 W/(m2K)

U, = 0.8 W/(m2.K)

1,1/0,99/0,97 W/(m*K)

Ug = 0,7 W/(m2.K)

1,0/0,92 /0,90 W/(m*K)

U, = 0,6 W/(m2.K)

0,94 /0,85 /0,84 W/(m>.K)

Ug = 0,5 W/(m2.K)

0,87/0,78 /0,77 W/(m?.K)

Ug= 1,1 W/(m2K) 64%
U, = 1,0 W/(m*.K) 57%
Radia&ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy &initel | Ug=0,8 W/(m?K) 53%
prostupu slune&ni energie) g Ug = 0,7 W/(m%.K) 53%
U, = 0,6 W/(m’.K) 53%
U, = 0,5 W/(m?.K) 53%
Uy = 1,1 W/(m>.K) 82%
U, = 1,0 W/(m2K) 77%
pa— 2 0,
Radiaéni vlastnosti — svételny &initel prostupu tv 3z - g:g xizzzi§ :lfjt’/;
Ug = 0,6 W/(m2.K) 74%
U, = 0,5 W/(m’.K) 74%

Privzdu§nost

Ttida 4




Prohlaseni o vlastnostech
¢. Kommerling 76 AD/01-2016

Tabulka 2 - Dvouk¥idlové okno s klapa&kou

Zikladnf charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Tt¥ida C3/B3
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné litky neuvoliiuje
Unosnost bezpe¢nostnich zafizeni vyhovél
4/16/4, 4-12-4-12-4 33 (-2;-5) dB
4-18-4-18-4 34 (-2;-6) dB
6/16/4 37 (-2;-5) dB
8/16/4 38 (-1;-4)dB
6-16-4-14-4 39 (-2;-6) dB
6-16-4-18-4 40 (-2;-7) dB
10-14-6-12-6 41 (-2;-4) dB
8 VSG SI/16/8 43 (-1;-6) dB
Akustické vlastnosti 8 VSG SI/16/10 44 (-1;-5) dB
8VSG SI-12-4-12-6 43 (-2;-7) dB
8 VSG SI-14-4-14-6 43 (-2;-8) dB
8 VSG SI/16/8 VSG SI 44 (-3;-8) dB
8VSG SI-12-6-12-8 VSG SI 46 (-1;-6) dB
8VSG SI-12-6-12-8 VSG SI 46 (-1;-6) dB
14 VSG S1/24/10 VSG SI 47 (0;-3) dB
12 VSG Sl-1821-6-12-8 VSG 47 (-1:-4) dB
Uy = 1,1 W/(m?K) 1,3/1,2/1,2 Wi(m?K)
P EOr R U, = 1,0 W/(m2.K) 1,2/1,1/1,1 W/(m2.K)
utinitel prostupu tepla Uw — =
Prvni hodn([:ta plat[i) pii ;)ouiitl’ skla s rimetkem hlinikovym, Ug= 9.8 W/(mz.K) Ly 0,09y 0,97 W/(mi.K)
druh4 hodnota pfi pouziti skla s rime¢kem Chromatech Ug=0,] Wim®.K) 1,0/0,52/0,90 W/(m"K)
Ultra a TGI a tfeti hodnota p¥i pouZiti skla s rametkem Uy = 0,6 W/(m*.K) 0,94/0,85/0,84
Swisspacer V W/(m*K)
U, = 0,5 W/(m?K) 0,87/0,78 /0,77
W/(m2.K)
U, = 1,1 W/(m?K) 64%
U = 1,0 W/(m?.K) 57%
Radia¥ni vlastnosti — soldrni faktor (celkovy &initel U, = 0,8 W/(m*.K) 53%
prostupu slune&ni energie) g U, = 0,7 W/(m?.K) 53%
U, = 0,6 W/(m%.K) 53%
U, = 0,5 W/(m2.K) 53%
U, = 1,1 W/(m?K) 82%
U, = 1,0 W/(m*K) 77%
L . B U, = 0,8 W/(m*.K) 74%
Radiaéni vlastnosti — svételny &initel prostupu tv U, = 0,7 W/(m’.K) 74%
U, = 0,6 W/(m*.K) 74%
U, = 0,5 W/(m2K) 74%

Privzduinost

Ttida 4
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Tabulka 3 — Jednok¥idlové balkénové dvefe

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C5/B5
Yodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A
Vodot&snost — stinéné (metoda B) NPD
Iflebezpeéné latky neuvoliuje
Unosnost bezpecnostnich zafizeni vyhovél
4/16/4, 4-12-4-12-4 33 (-2;-5) dB
4-18-4-18-4 34 (-2;-6) dB
6/16/4 37 (-2;-5) dB
8/16/4 38 (-1;-4)dB
6-16-4-14-4 39 (-2;-6) dB
6-16-4-18-4 40 (-2;-7) dB
10-14-6-12-6 41 (-2;-4) dB
8 VSG SI/16/8 43 (-1;-6) dB
Akustické vlastnosti 8 VSG SI/16/10 44 (-1;-5) dB
8VSG SI-12-4-12-6 43 (-2;-7)dB
8 VSG SI-14-4-14-6 43 (-2;-8) dB
8 VSG SI/16/8 VSG SI 44 (-3;-8) dB
8VSG SI-12-6-12-8 VSG SI 46 (-1;-6) dB
8VSG SI-12-6-12-8 VSG SI 46 (-1;-6) dB
14 VSG SI/24/10 VSG SI 47 (0;-3) dB
12 VSG SI—1§£6-12-8 VSG 47 (-1:-4) dB
Uy = 1,1 W/(m?.K) 1,3/1,2/1,2 W/(m2K)
ﬁouéfiﬁgi ptl;os:utri)u éeplf:;y;l o el Ug = 1,0 W/(m2.K) 1,2/1,1/1,1 WA(m>K)
1
Fiie hodn(;ta%i: pgui?t? sk‘fi zréamseeskeem glrm?oml:tlecohvym Ug=08 Wi@K) | 1,1/0,99/0,97 Wim*K)
Ultra a TGI a tfeti hodnota pfi pouZiti skla s rdmec¢kem U, = 0,7 W/(m™.K) 1,0/0,92/0,90 W/(m®.K)
Swisspacer V U, =0,6 W/(m>.K) 0,94 /0,85 /0,84 W/(m>K)
U, = 0,5 W/(m?.K) 0,87/0,78 /0,77 W/(m*.K)
U = 1,1 W/(m?.K) 64%
Ug = 1,0 W/(m*K) 57%
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy Einitel Ug = 0,8 W/(m*.K) 53%
prostupu slune&ni energie) g U, = 0,7 W/(m?K) 53%
U= 0,6 W/(m?K) 53%
Uy = 0,5 W/(m?K) 53%
Ug= 1,1 W/(m>.K) 82%
U, = 1,0 W/(m?.K) 77%
. . o U, = 0,8 W/(m>.K) 74%
Radiaéni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu tv U, = 0,7 W/(m’K) 74%
Ug = 0,6 W/(m*> K) 74%
U, = 0,5 W/(m?.K) 74%

Priuvzduinost

Tiida 4

Tabulka 4 — Dvouk¥idlové balkénové dvere s klapatkou




ProhlasSeni o vlastnostech
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S1

Zikladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZzeni vétrem Ttida C1/B2
Vodotésnost — nestin&né (metoda A) Ttida 9A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpetné litky neuvoliluje
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni vyhovél
4/16/4, 4-12-4-12-4 33 (-2;-5) dB
4-18-4-18-4 34 (-2;-6) dB
6/16/4 37 (-2;-5) dB
8/16/4 38 (-1;-4)dB
6-16-4-14-4 39 (-2;-6) dB
6-16-4-18-4 40 (-2;-7) dB
10-14-6-12-6 41 (-2;-4) dB
8 VSG SI/16/8 43 (-1;-6) dB
Akustické vlastnosti 8 VSG SI/16/10 44 (-1;-5) dB
8VSG SI-12-4-12-6 43 (-2;-7)dB
8 VSG SI-14-4-14-6 43 (-2;-8) dB
8 VSG SI/16/8 VSG SI 44 (-3;-8) dB
8VSG SI-12-6-12-8 VSG SI 46 (-1;-6) dB
8VSG SI-12-6-12-8 VSG SI 46 (-1;-6) dB
14 VSG S1/24/10 VSG SI 47 (0;-3) dB
12 VSG SI-12-6-12-8 VSG 47 (-1:-4) dB

Ug=1,1 W/(m?K) 1,3/1,2/1,2 W/(m?K)
m,igg;ll pt;os:utpufteplﬂz Uw e U, = 1,0 W/(m2.K) 1,2/1,1/1,1 W/(m2K)
i ota plati pfi iti skla s rame&kem hlinikovym, =
druh4 hodnotazi‘i pguilpt(i) skla s rime¢kem Chromatechvym Ug=08 W/(mz.K) 1.170.98/0.97 W/(mz.K)
Ultra a TGl a tfeti hodnota pii pouZiti skla s ramec¢kem Ug=0,7/W/m"K) 1,0/0,92/0,90 Wi K)
Swisspacer V U, = 0,6 W/(m%K) 0,94 /0,85 /0,84 W/(m*.K)
U, =0,5 W/(m2K) 0,87/0,78 /0,77 W/(m*.K)
U, = 1,1 W/(m2K) 64%
U, = 1,0 W/(m?.K) 57%
Radia&ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy &initel U, = 0,8 W/(m*>K) 53%
prostupu sluneéni energie) g U, = 0,7 W/(m*.K) 53%
Ug = 0,6 W/(m?K) 53%
U, = 0,5 W/(m?.K) 53%
Uy = 1,1 W/(m2K) 82%
U, = 1,0 W/(m2K) 77%
o ) o U, = 0,8 W/(m?.K) 74%
Radiaé&ni vlastnosti — svételny ¢&initel prostupu tv U, = 0,7 WAm’.K) 74%
U, = 0,6 W/(m%.K) 74%
U, = 0,5 W/(m*.K) 74%

Priivzdunost

Ttida 4

POZNAMKA Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m?. Pro okna vé&tsich rozmért
plati ptiloha B CSN EN 14351-1+A1 — 2,7 m? < celkov4 plocha < 3,6 m? - Ry, opravené o -1 dB, 3,6 m® < celkova
plocha < 4,6 m? - Ry, opravené o -2 dB, 4,6 m® < celkové plocha - Ry opravené o -3 dB.



Prohlaseni o vlastnostech
¢. Kommerling 76 AD/01-2016

Vlastnosti vi¥e uvedeného vyrobku jsou ve shod¢ se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobee a jeho jménem: \Z \

Ve Frydlanté n.O, dne: 28.11.2016
PVC OKNA s.r.o.

Prokurista




