K,
20710

Pocet komor: 7 18
Pocet tésnéni: 3

Izolacni sklo: 3 sklo s argonem

Prostup tepla:  0,72W/m2K

Trida Uspornosti: A s A

Izola¢ni sklo: 3 sklo s kryptonem
Prostup tepla: 0,66W/m2K

Trida Uspornosti: e &
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Némecké 88mm plastové okenni profily nejnové;jsi
generace znacky KOMMERLING predstavuji
nejinovativnéjsi produkt na trhu. Novinka roku
2018.

1. 3 tésnici roviny v drazce kfidla a ramu pfinasi
lepsi vzduchotésnost, ochranu pfi prudkém desti
a zlepsuji tepelnou izolaci. Vyrazné lepsi
zvukova izolace nez u mensi hloubky profilu

2. Az54 mm hluboké sklo za ic¢elem zvyseni tepelné
izolace, bezpecnosti a velkoformatovych zaskleni.
Standardem jsou izola¢ni trojskla opatfena
pokovenim s hodnotou U=0,5W/m2K a plnéna
argonem, piipadné U=0,4W/m2K plnéna
kryptonem

3. Cely systém okna PROFITLINE je nenaroény
na udrzbu diky umisténi okenniho kovani
vchranéném prostoru za stfedovym tésnénim

Okna PROFITLINE byla odzkousena v CSl ve Zliné a byl
na né vydan evropsky certifikat ¢. CV-16-672/Z

Vsechny plastové profily jsou stabilizovany pomoci
ekologického véapniku a zinku namisto olova
tzv. stabilizator Greenline.

Celoobvodové kovani SIEGENIA-AUBI Titan AF
s loziskovymi rolni¢ckovymi ¢&epy, s moznosti
mikroventilace, bezpecnostnim uzamykacim
bodem proti vypaceni, pojistkou proti
chybné manipulaci a zvedacem kfidla zabranujicim
jeho své3ovani v zaviené poloze.

Vyrobek je registrovan v programu Zelena
usporam pod kédem SVT9019.

Nasi partnefi:
SIEGENIA ¢ AGC
SOLUTIONS INSIDE

KOMMERLING®

Ve jednoduse.

Jednoduse vse.
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