Pocet komor: 7 020
Pocet tésnéni: 3

Izolacni sklo: 3 sklo s argonem
Prostup tepla:  0,72W/m2K

Trida Uspornosti: |HE

Izola¢ni sklo: 3 sklo s kryptonem
Prostup tepla: 0,66W/mZ2K

Trida Uspornosti:
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Profitline AluClip

Prémiovy okenni systém. Chtéjte to nejlepsi. Okno
nové generace, které elegantné kombinuje vzhled
a funk¢nost hlinikovych oken se skvélymi tepelné
izola¢nimi vlastnostmi oken plastovych.

1. Hlinikova krytka AluClip kombinuje elegantni hlinikovy design v téméf
neomezené paleté barev soptimdlnimi izolacnimi hodnotami
nejmodernéjsiho plastového profilového systému Kdmmerling 88 se
stredovym tésnénim a stavebni hloubkou 93,5mm. Materidl
hliniku v konstrukci oken presvédcuje svou eleganci, odolnosti proti
povétrnostnimvliviima snadnou ddrzbou. Plast naopak nabizi optimalni
tepelnou a zvukovou izolaci a vysokou funkéni spolehlivost.

2. Profitline AluClip predstavuje efektivni investici do budoucnosti s dlouhou
udrZitelnosti a s extrémni odolnosti proti povétrnostnim vlivim
a zaroveii snadno udrZovatelny pvc profil z interiéru.

3. Stabilni  konstrukce pojme zaskleni izolacnim trojsklem az
do tloustky 56 mm, coz umozniuje velké plochy oken pro atraktivni
fasadni design s vynikajicimi hodnotami zvukové izolace. Navic u velkych
okennich ploch pinasi solarni zisky, zejména v chladném obdobi.

Okna PROFITLINE byla odzkousena v CSI ve Zliné a byl na né vydén evropsky
certifikat ¢. CV-19-054/Z.

Celoobvodové kovani SIEGENIA-AUBI Titan AF s loZiskovymi rolnickovymi
Cepy, s moznosti mikroventilace, bezpenostnim uzamykacim bodem proti
vypaceni, pojistkou proti chybné manipulaci a zvedacem kfidla zabrafiujicim jeho
svéSovani v zaviené poloze.

Vyrobek je registrovan v programu Zelena usporam pod kédem
SVT9019.

SIEGENIA ¢ AGC
SOLUTIONS I'NSIDE

KOMMERLING®

H
* Vae jednoduse.
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